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A ELTMAN participou do grande investimento público-privado atual chileno, no setor elétrico
do país, que consiste na reestruturação do sistema de transmissão denominado Interligação
Centro (SIC) – Norte Grande (SING). Com os novos sistemas de transmissão em 220kV e
500kV e a construção de novas subestações, foi ampliada a confiabilidade do sistema
interligado nacional, aumentando a capacidade instalada em 24 GW. A interligação SIC-SING
agora pode levar energia elétrica para um total de 97% da população nacional. Toda a
estrutura se estende por 3.100km de Linhas de Transmissão e 4 Subestações (LOS
CHANGOS, TEN, CUMBRE e NUEVA CARDONES).

  

  

 

  

A ELTMAN participou do desenvolvimento de atividades dos Sistemas de Proteção e Controle,
incluindo a elaboração dos diagramas lógicos e configuração dos IEDs de proteção das
Subestações LOS CHANGOS, TEN e NUEVA CARDONES, bem como os testes em fábrica e
testes em campo das subestações LOS CHANGOS, TEN e NUEVA CARDONES, sendo estes
serviços contratados pela GE Power - Brasil.

  

O comissionamento da ELTMAN contemplou todo o Sistema de Proteção das Subestações e
os Níveis 1 e 2 de Controle. Além disso, a ELTMAN teve uma
importante participação no nível 0 das Subestações, garantindo a integração entre os sistemas
de Proteção e Controle com os equipamentos de pátio e serviços auxiliares. 

  

 1 / 2



Comissionamento de SPCS no Chile: Interligação SIC - SING

    Considerações importantes sobre o empreendimento:  • Todas as subestações possuem arranjo de barras tipo disjuntor e meio;  • O comissionamento dos sistemas de Proteção e Controle demandou a multidisciplinaridadecaracterística da equipe ELTMAN. Os relés de proteção empregados nas 4 Subestações sãoGE - MiCOM (Proteções Principais de LTs, Trafos, Reatores e Barras) e GE – Linha UR(Proteções Alternadas das LTs);  • O comissionamento do sistema de supervisão e controle abrangeu os equipamentos C264 eo supervisório utilizado foi o PACIS OI.    
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